
Kijelző adatai:
• �Trendgrafikonok: 1, 3, 6, 12, és 24 órás grafikon tekinthető meg a kijelzőn.
• �Trendnyilak: Jelzik a szöveti cukorszint gyors (több, mint 0.2 mmol/L/min), közepes (0,11 - 0,17 mmol/L/percen belül), lassú (1-2 0,06-0,11 mmol/L/percen 

belül) változását (emelkedés vagy csökkenés) vagy állandóságát (nincs emelkedés/esés, 0,06 mmol/L/percen belül).
• �Magas és alacsony szöveti cukorszint figyelmeztetések: személyre szabható a felhasználó egyéni céltartományának megfelelően.
• �Emelkedés és csökkenés figyelmeztetés: választható figyelmeztetések, amelyek értesítik a felhasználót a szöveti cukorszint változásáról.  

A figyelmeztetés 0,11 vagy 0,17 mmol/L/percre állítható.
• �Hipoglikémiás riasztás: alacsony szöveti cukorszint miatti speciális, nem módosítható figyelmeztetés 3,1 mmol/L-re állítva.

A szenzor* egy olyan enzimalapú elektrokémiai érzékelő, 
amely az intersticiális folyadék (ISF) cukorszintjét méri.

Szöveti cukortartomány 2,2-22,2 mmol/L

A szenzor élettartama Legfeljebb 7 nap

Tárolási körülmények Hőmérséklet: 2°C - 25°C; Páratartalom: 0% - 95% RH

Sterilizálás Besugárzással sterilizálva

Szenzor behelyezése

Hasba (18 év felett) 
Fenék felső részébe
(2 és 17 év közötti  

gyermekek esetében)

A jeladó összegyűjti a szenzor eredményeit  
és vezeték nélkül továbbítja azokat a vevőegységnek.

Méretek 3,8 x 2,3 x 1,3 cm (H x Sz x M)

Tömeg 10 g (a szenzortartóval együtt)

Hatótávolság és frekvencia 6 méter; 2,4 GHz

Működési körülmények Hőmérséklet: 10°C - 42°C; Páratartalom: 10% - 95% RH

Vízállóság IP28: tartós vízbemerítés (2,4 m-ig, 24 órán át)

Áramforrás Nem újratölthető, ezüst-oxid elemek

Jótállás 6 hónap

A vevőegység kijelzi a szöveti cukor mérésének eredményeit, a változás 
irányát és sebességét. Figyelmezteti a felhasználót, ha a mért cukorszint 

elérte a legmagasabb vagy legalacsonyabb határértéket.

Méretek 10,1 x 4,6 x 1,3 cm (H x Sz x M)

Tömeg 69 g

Memória Szöveti cukor adatok: 30 nap

Újratölthető elemek 3 nap

Tárolási / Működési 
körülmények Hőmérséklet: 0°C - 45°C; Páratartalom: 10% - 95% RH

Jótállás 1 év

Szenzor1

Tapasszal* ábrázolva

*Gyártási folyamataink során 
latex hozzáadása nélkül készül.

Jeladó1

Vevőegység1

Ismerje meg a Dexcom G4 PLATINUM  
folyamatos glükózmonitorozó rendszert!

• CE tanúsított gyógyászati segédeszköz
• Már 2 éves kortól használható



A páciens eredményeinek összesítése

A legjelentősebb kiugrások 4:30 és 
7:15 között mutatkoztak.

Éjszakai alacsony 
értékek (1 találat)

Daytime Lows
(3 Found)

Nighttime Highs
(1 Found)

Daytime Highs
(1 Found)

□   Alap inzulin érték szabályozása
□   Esti edzés hatásai
□   A vacsora vagy esti falatok 

□  Adjustment to overnight basal insulin
□ Delayed absorption of high fat/protein dinner meal
□ High bedtime glucose range; fear of overnight hypo
□  Adjustment to the timing of insulin delivery
□ Adjustment to meal-time insulin or correction dosage
□ Effects of exercise, alcohol, and/or food choices

□   If before meals, adjustment to basal insulin
□  If after meals, adjustment to meal-time insulin
□ Review carbohydrate counting
□ Effects of exercise, alcohol, and/or food choices

Most significant pattern of lows found 
between 12:10 PM and 3:30 PM

Most significant pattern of heights found 
between 10:55 PM and 12:40 AM

Most significant pattern of heights found 
between 10:20 AM and 10:55 AM

Néhány lehetséges tényező
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Dexcom STUDIO™ szoftver

Szakmai ajánlás

Dexcom PORTRAIT™
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RÖVID BIZTONSÁGI LEÍRÁS
A Dexcom G4 PLATINUM folyamatos glükózmonitorozó rendszer (CGM) egy olyan szöveti cukor-ellenőrző készülék, amely a (2 éves vagy idősebb) cukorbetegséggel 
élők vércukorszint változási trendjeinek és mintázatainak felmérésére és nyomon követésére szolgál. ELLENJAVALLATOK: Ne használja a Dexcom G4 PLATINUM 
rendszert terápiás döntések meghozatalára! A Dexcom G4 PLATINUM nem helyettesíti a vércukorszintmérőt. A Dexcom G4 PLATINUM rendszert MRI, CT vizsgálat 
vagy diathermiás kezelés előtt el kell távolítani. Ha a szenzor viselése közben acetaminofent (paracetamolt) tartalmazó termékeket szed, akkor a mért vércukor 
értékek tévesen magasak lehetnek. FIGYELMEZTETÉS: A szenzor ritka esetben eltörhet. Ha a szenzor eltörik és a bőr felett egyetlen részlete sem látszik, ne kísérelje 
meg az eltávolítását! Fertőzés vagy gyulladás esetén forduljon szakorvoshoz! Ha a szenzor eltört, jelezze a Forgalmazó Ügyfélszolgálatának. A Dexcom G4 PLATINUM 
használata nem engedélyezett várandós nőknél és dialíziskezelésben részesülő személyek számára. A szenzor kizárólag a hasi (18 év feletti felnőttek) vagy a fenék 
felső részén található zsírszövetben (2 és 17 éves kor között) helyezhető el. Részletes használati utasításért és biztonsági tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi 
forgalmazójával, vagy látogasson el a www.dexcom.com oldalra.

A Dexcom STUDIO™ egy újgenerációs adatkezelő szoftver, amely 
lehetővé teszi a szöveti cukoradatok könnyű és érthető megjelenítését, 
elemzését és értelmezését. A szoftver személyre szabható jelentések 
széles körét tartalmazza, többek között napi statisztikákat, cukorszint 
eloszlást, óránkénti trendeket és sikerességi jelentést.

A Dexcom STUDIOTM adatkezelő szoftver letölthető a www.replant.hu 
weboldalról.

A folyamatos glükózmonitorozó rendszer (CGM) különösen hatékony eszköznek bizonyult az alábbi esetekben:

• Terápiás HbA1c célérték elérése a hipoglikémia kockázatának növekedése nélkül4
• Hipoglikémiás epizódok számának  csökkentése5

• Vércukorszint ingadozásának csökkentése6

 Forgalmazó:

ReplantMed Kft.
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

www.replant.hu, info@replant.hu
Tel: +36 1 374-9080, Fax: +36 1 269-3274

Dexcom G4 PLATINUM rendszer pontossága

Összesített pontosság MARD 14%2 (felnőttek); 15%3 (gyermekek)

Clarke-féle hibaanalízis (A zóna és A+B zónák) A: 79%  A+B: 97% (felnőttek)2; A: 76%  A+B: 98% (gyermekek)3

Lezárás időpontja: 2018. október 3.

A prospektusban szereplő termékek gyógyászati segédeszközök.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.


